Техническое задание

на закупку оборудования для приема и передачи управляющей

 информации и архивных данных с приборов учета

 по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800
Предмет поставки: блок автоматический регистрационно - связной с выносной антенной БАРС-02-Р-1-П или БАРС-02-Р-3-П с  блоком питания 12 V DС, модуль интерфейса для вычислителя Эльф RS -485, модуль контроля сетевого питания для вычислителя Эльф, разъем DB-9F (розетка) для монтажа на кабель, кабель соединительный USB 2.0 A  вилка mini USB вилка.
Основание для закупки: протокол совещания  исполнительного директора АО «Елабужское ПТС»
1. Общие требования.
1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты: 

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

  2. Технические характеристики блока для приема и передачи управляющей информации и архивных данных с подключенных приборов учета для программно технического комплекса САДКО
2.1. Стандарт сотовой связи GSM 900/1800;
  2.2. Используемые услуги сотовой связи GPRS;
  2.3. Типы подключаемых приборов учета и регулирования  - Эльф, Взлет;
  2.4. Интерфейс связи блока с приборами учета RS-485;
  2.5. Напряжение питания от сети переменного тока 220 В, 50Гц;
  2.6. Потребляемая мощность не более 10 Вт;   
  2.7. Количество дискретных входов - 2;   
  2.8. Средняя наработка на отказ не менее 10 000 ч,

  2.9. Средний срок службы не менее 10 лет,

  2.10. Антенна выносная;
  2.11. Комплект монтажный: кабель соединительный USB 2.0 A  вилка mini USB вилка.
   2.12.  Блок должен соответствовать требованиям  технических условий ТУ 4217-024-12560879-2008

   2.13. Абонентская радиостанция  стандарта GSM 900/1800 должна иметь декларацию о соответствии «Правилам применения абонентских станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800. Регистрационный № Д-МТ-8695 от 25.05.2015г. ; 
   3. При поставке приборы должны иметь следующие документы: 

3.1 Паспорта;

3.2 Руководство по эксплуатации.

   4. Количество :
    Блоков БАРС-02-Р-1-П или БАРС-02-Р-3-П с  блоком питания 12 V DС -  18 шт.

    Антенна выносная - 18 шт.
    Модуль интерфейса для вычислителя Эльф RS -485 -16 шт.

     Модуль контроля сетевого питания для вычислителя Эльф-16 шт.  
     Разъем DВ - 9F (розетка) для монтажа на кабель – 7 шт.

     Кабель соединительный USB 2.0 A  вилка mini USB вилка - 3шт.

   5. Критерии  оценки: 

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.
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