ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для запроса котировок 

на поставку спецодежды на 2022 г.

Наименование и объем закупаемых товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Требования по стандартизации
	Кол-во
	Цена

	1
	Костюм женский х/б (всем женщинам)
Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.
Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.
Карманы накладные с клапаном.
Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные  карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов   входят в швы стачивания частей полочки  и шов притачивания пояса.

Спинка с кокеткой.

Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.

Воротник отложной с прямыми концами.

Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалах
Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой.
Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок)  
плотность 220 г/м2.
	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575–87
	15
	

	2
	Костюм мужской х/б (всем мужчинам)
Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.
Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.
Карманы накладные с клапаном.
Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные  карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замке
Спинка с кокеткой.

Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.

Воротник отложной с прямыми концами.

Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалах
Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой.
Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок)  плотность 220 г/м2.
	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575–87
	72
	

	3
	Халат х/б (ВХЛ) 
Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.
Ткань: х/б 100%
Цвет: белый
	ГОСТ: 12.4.131-83.


	2
	

	4
	Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском

Материал: натуральная кожа (юфть)

Высота: не менее 220мм

Внутренний металлический подносок

 200 Дж с резиновым уплотнителем

Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный

Подошва ПУ

Фурнитура с покрытием против коррозии

Наполненные круглые шнурки

· Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).

· Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25˚С до + 80˚С) 

Высокое сопротивление истиранию 
Метод крепления подошвы: литьевой.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99

ГОСТ 28507-90
	30
	

	5
	Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)

Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.
Материал: резина
Внутренняя текстильная подкладка.
Антипрокольная стелька.
Рифлёная подошва, каблук.

Подносок: металлический, ударной прочностью 200 Дж
Особенности модели: 
- непромокаемость;
- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);
- противоударные и устойчивы к проколам.
Высота: 42 см.
	ГОСТ 12.4.162-85
	8
	4167

	6
	Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)
Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости

Ткань: огнестойкая флуоресцентная

Застёжка: термостойкая контактная лента

Цвет: оранжевый
	ГОСТ Р 12.4.219

ГОСТ Р ИСО 11612
	8
	

	7
	Подшлемник под каску

Описание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений
Материал: хлопок-100%

Цвет: черный
	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22021-76
	20
	288

	8
	Перчатки резиновые

Описание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществ
Материал: латекс, плотные, цвет синий
	ГОСТ 20010-93
	113
	

	9
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)

Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла

Материал: спилок

Материал подкладки: хлопок
	ГОСТ 12.4.252-2013
	75
	

	10
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)

Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурах

Материал: спилок

Утеплитель: искусственный мех
	ГОСТ 12.4.252-2013
	24
	

	11
	Рукавицы комбинированные

Материал: брезент, двунитка суровая хлопок-100%
	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75
	228
	

	12
	Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным.
	ТР ТС 019/2011
	10
	

	Служба электрохозяйства

	13
	Фуфайка свитер термостойкая

Уровень защиты: 17,7 кал/см2.
Ткань: арамидный трикотаж
Цвет: черный.
	ТР ТС 019/2011
	1
	

	14
	Куртка – накидка 

Ткань: «Номекс», МВО
Цвет: синий с васильковой кокеткой.
Застёжка: потайная на пуговицах
	ТР ТС 019/2011
	1
	

	15
	Перчатки термостойкие

Описание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.

Уровень защиты: 15,7 кал/см2.

Материал: метаарамид – 100%

Цвет: чёрный.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246
	4
	


Важно:

1. Наличие сертификатов соответствия ТР ТС на запрашиваемую продукцию.

2. Наличие положительных протоколов испытаний на запрашиваемую продукцию.

3. Наличие маркировки на продукцию в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств защиты», а именно:

- Контрольная несмываемая лента с указанием защитных свойств;

- Лента с символами по уходу;

- Размерный ярлык универсальный;

- Товарный ярлык;

- Рекомендации по эксплуатации.

4. Наличие документа подтверждающего статус изготовителя или его официального представителя.

5. При описании продукции участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены.

6. Комплекты должны отгружаться в упаковке (таре), соответствующей характеру поставляемой Продукции, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом ее сохранность при длительной транспортировке и хранении. В упаковку должны быть вложены инструкции к средствам индивидуальной защиты.

7. Поставщик должен гарантировать качество поставляемой Продукции в целом. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
8. Поставщик в течении одного года после подписания договора, обязан по письменному требованию Покупателя заменить неиспользованную и неподходящую по размеру спецодежду на необходимый размер.

9. Требования к поставке и доставке товара: 

- поставка Товара производится в период, указанный в п.5.1 Договора Заказчика партиями на основании письменных Заявок Покупателя, подписанных руководителем предприятия. Количество заявок на поставку, подаваемых «Покупателем» в пределах общего количества поставляемого товара по Договору, не регламентировано.

Количество поставляемого товара в каждой партии определяется Покупателем в заявке. Заявка должна содержать наименование товара, размер и количество. (Заявка направляется посредством факсимильной связи или на электронную почту Поставщика, указанным в разделе 11 настоящего договора, или путём вручения представителю Поставщика).

Поставка конкретной партии товара производится в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком. 

Покупатель не несёт ответственности за неполную выборку Товара, определённого в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Общий объём поставляемого Товара и общая сумма Договора складывается из объёмов и стоимости товара, указанных в письменных заявках Заказчика, на основании которых товар был поставлен и принят (подтверждается товарными накладными ТОРГ-12 или УПД).

- Доставка осуществляется за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: РТ, г.Елабуга,  ул. Интернациональная, д.9А. 

10. Предоставление образцов Продукции до проведения отбора по конкурентной процедуре закупки обязательно. Указанные образцы до момента поставки и окончания приема Продукции, находятся у Покупателя.

Адрес для предоставления образцов: РТ, г.Елабуга, ул. Интернациональная,9А
Порядок оплаты.

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

     - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

     -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Начальник ООТ и ПК
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