ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на техническое перевооружение котельной «Тугарова»
ОАО «Елабужское ПТС»

	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание 

	1
	Основание  для  проектирования
	Договор

	2
	Наименование  объекта
	Существующая   котельная «Тугарова»  Р. Татарстан, г. Елабуга ул. Тугарова 

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение с монтажом водогрейного котла «MICRO New-100», для летнего режима .

	4
	Стадийность проектирования
	Одностадийное: Проектная документация

	5
	Сроки  и  этапы  строительства
	2015 год

	6


	Заказчик
	ОАО «Елабужское ПТС»

	7
	Объем  работ
	- обследование котельной с выездом на место;
- гидравлический расчет котельной для работы в «один коллектор» (через гребенку, с установкой балансировочных клапанов по  веткам);

-монтаж котла  «MICRO New-100», для летнего режима
-автоматизация существующих котлов КСВ-2,9 и вновь монтируемого котла «MICRO New-100»  для работы в автоматическом режиме (без постоянного присутствия персонала);

-монтаж частотных приводов на насосы;

-замена существующих аккумуляторных баков на новые;

 -разработка  проекта ( с привязкой  на  существующий  проект)  технического перевооружения с  использованием  существующего здания и оборудования.  

-согласование разработанного рабочего проекта со всеми контролирующими и инспектирующими организациями, эксплуатирующей  организацией,  Заказчиком, а также с организациями, техническими условиями которых предусмотрено согласование проекта после проектирования.

-проектная документация должна иметь положительное заключение экспертизы  промбезобасности, 


	8
	Требования  к  проектно-сметной  документации
	Рабочий проект:

· ПЗ-пояснительная записка;

· КМ и КЖ – конструкции металлические и конструкции железобетонные;

· ТМ – тепломеханические решения;

· КИП и А, АСУ ТП (автоматизация);

· ГСВ – газоснабжение внутреннее;

· ЭО – электрооборудование;

· Сметная документация. 

	9
	Основные   характеристики  объекта. 
	Техническое перевооружение существующей котельной Тугарова.   

Исходный  теплоноситель  -  вода.
Установленные водогрейные  котлы КСВ-2,9 – 3 шт.,

 Е-1/9 (в) – 1 шт.; 

Установленная мощность котельной – 8,16 Гкал/час;
Присоединенные тепловые  нагрузки к котельной :

- отопление   -  4,105 Гкал/час;

горячее  водоснабжение  -  0,169 Гкал/час.
Температурный  график:  95 -  700 C.

Категория  надежности  электроснабжения  -  вторая. 


	10
	Перечень  конструкций  и  оборудования,  предназначенных  для  создания  объекта  капитального  строительства  
	  Существующее здание и коммуникации.

	11
	Перечень  технологического  оборудования,  предназначенного  для  создания  объекта  капитального  строительства   
	В  существующем  здании   котельной  планируется  монтаж водогрейного котла производительность 0,1 МВт/час в замен демонтированного котла Е-1/9.   На вновь монтируемом и существующих котлах установка КиП,  автоматики безопасности для работы в автоматическом режиме (без персонала) и диспетчеризация с выводом на пульт диспетчера предприятия. Работа котельной в один коллектор с  одной  группой  сетевых  насосов, (в настоящее время с котельной имеется два выхода тепловой сети  и две группы сетевых насосов).
При разработке проекта использовать серийно изготавливаемое, не планируемое к снятию с производства оборудование, соответствующее современным требованиям, имеющим известного производителя и зарекомендовавшего себя с положительной стороны. Оборудование, технические устройства и материалы должны иметь необходимые паспорта, разрешения на применения и сертификаты.

 При выборе оборудования, его тип и производителя, на предварительном этапе, необходимо согласовать с Заказчиком; 

 Газовую часть проекта выполнить в соответствии с СП 62.13330.2011 "Свод правил – Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002" и Приказу Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».


	12
	Автоматизированная система управления котельной
	     Объём автоматизации и диспетчеризации котельной, необходимый в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки», должен обеспечивать её эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
     В штатных схемах управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов, в том числе охраны, затопления, задымления, а  так же  видео камеры  котельного  зала  и периметра  котельной. 
Комплексы коммерческого учета – существующие, предусмотреть передачу с них информации в центральную диспетчерскую

   Система диспетчерского контроля и мониторинга основного оборудования (состав определяется на стадии эскизного проекта) и вспомогательных систем котельной. Система диспетчерского контроля состоит из: программируемого логического контроллера (ПЛК), персонального компьютера (ПК) с программным обеспечением  с системой визуализации на мониторе которого отображаются:

- графики, графические мнемосхемы оборудования, аварийные сообщения;
- видеоизображения  с видеокамер.
Система диспетчеризации обеспечивает: 

- индикацию значений контролируемых параметров; - автоматическую аварийно – предупредительную звуковую и световую сигнализацию и защиту;- контроль состояния основного оборудования по мнемосхемам;-предусмотреть программой проверку срабатывания параметров автоматики безопасности котлов и распечатку работы (суточная ведомость) котла. 



	13
	Требования   к  сдаче  проектной документации
	Согласованная  проектно-сметная документация   сдается   Заказчику   в четырех  экземплярах на русском языке и содержит оригинал согласованного проекта, копии лицензий (допусков), необходимые разрешения на применение оборудования, технических устройств и материалов, спецификации на оборудование и материалы, а также электронный вариант проектно-сметной документации. 


Исполнительный  директор –

главный  инженер  ОАО «ЕПТС»:                                                             Дементьев А.В.
