Техническое задание:
1. Наименование и количество поставляемого оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии,
мес.
	Цена за единицу
	Общая сумма
	НДС в том числе
	Срок поставки 

	1. 
	Картридж 170 для Kyocera - аналог
	2
	12 месяцев
	
	
	
	

	2. 
	Картридж 1160 для Kyocera - аналог
	2
	12 месяцев
	
	
	
	

	3. 
	Коннектор RJ-45 100 шт.
	1
	36 месяцев
	
	
	
	

	4. 
	Кабель для накопителя SATA III 
	10
	24 месяца
	
	
	
	

	5. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 либо аналог
	2
	12 месяцев
	
	
	
	

	6. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1209 12В 9Ач либо аналог
	16
	12 месяцев
	
	
	
	

	7. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 либо аналог
	10
	12 месяцев
	
	
	
	

	8. 
	ИБП POWERCOM Spider SPD-650N, 650ВA либо аналог
Полная выходная мощность 650 ВА
Эффективная выходная мощность 390 Вт
Мин. входное напряжение 220 В
Макс. входное напряжение 240 В
Мин. входная частота 50 Гц
Макс. входная частота 60 Гц
Стабильность выходного напряжения ± 5 %
Мин. выходная частота 49 Гц 
	4
	24 мес.
	
	
	
	

	9. 
	ИБП POWERCOM Модель SPD-1000N либо аналог
Топология back
Активная мощность 550 Вт
Полная мощность 1000 ВA
Автоопределение частоты входного напряжения
Форм-фактор напольный (Tower)
Входные параметры Входное напряжение 165 - 275 В
Частота входного напряжения 50 - 60 Гц
Входной разъем EURO
Выходные параметры
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой 4
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией 4
Напряжение при питании от батареи 220-240 +/- 5% В
Частота при питании от батареи 50/60 +/- 1% Гц
Время переключения на батареи 2 мс 
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимированная синусоида
Защита Виды защиты от глубокого разряда батареи, от короткого замыкания, от перегрузки
Аккумулятор Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов 1
Напряжение 12 В Емкость 9 Ач
Время автономной работы при 50% нагрузке 20 мин
Время заряда, около 8 ч
	1
	24 мес.
	
	
	
	

	10. 
	Оперативная память Samsung OEM [M378A2G43CB3-CWE] 16 ГБ – для добавления к имеющимся
Вес 0.01 кг
Производитель Samsung
Серия M378
Модель M378A2G43CB3-CWE
Тип оборудования Модуль памяти DDR4
Назначение Память для настольных компьютеров
Объем комплекта модулей памяти 16 Гб
Объем модулей памяти 1 x 16 Гб
Производительность 
Частота функционирования до 3200 МГц
Стандарт памяти PC4-25600 (DDR4 3200 МГц)
Пропускная способность памяти 25600 Мб/сек
Латентность CL22
Конфигурация 
Чип 2Gb x 8-bit
Количество чипов памяти 8 чипов
Memory rank Single rank
Напряжение питания 1.2 В (DDR4)
Внешний вид
Цвета, использованные в оформлении Зеленый
Высота 32 мм
	2
	12 мес.
	
	
	
	

	11. 
	iRU Системный блок 310H6SE (Intel Core i3-12100, RAM 2х4 ГБ, SSD 256 ГБ,  Intel UHD Graphics 730 - либо аналог
Процессор: Intel Core i3-12100 (4 ядра / 8 потоков, частота до 4.3 ГГц).
Оперативная память: 8 ГБ (конфигурация 2х4 ГБ). 
Накопитель: SSD 256 ГБ.
Видеокарта: Интегрированная Intel UHD Graphics 730. 
Материнская плата: Базируется на чипсете Intel H610.
	2
	24 мес.
	
	
	
	

	12. 
	Батарейка BIOS
Тип: литиевая «таблетка»
Характеристики Напряжение  3 В
Емкость 225 мА*ч   Диаметр батарейки 20 мм
Высота батарейки 3.2 мм
	10
	12 мес.
	
	
	
	

	13. 
	Блок питания DeepCool PF Series PF600 600 Вт (RTL) либо аналог
Входное напряжение 230 В КПД 85%
Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Standard 
Блок питания ATX 12V Ver. 2.4 
Мощность блока питания 600 Вт
Коннектор питания мат.платы 24+8+8 pin, 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)
удлинители питания мат.платы
удлинител
Защита от коротких замыканий (SCP) Есть
Защита от повышения напряжения (OVP) Есть
Защита от понижения напряжения (UVP) Есть
Защита от перегрузки (OPP/OLP) Есть
	5
	30 месяцев
	
	
	
	

	14. 
	Монитор 27" (68.6 см) Philips V Line 271V8L/00/01 либо аналог
Серия V Line Модель 271V8L/00/01
Тип оборудования монитор
Управление Механические кнопки
Диагональ 27" (68.6 см)
Разрешение экрана 1920 x 1080
Тип LCD-матрицы VA
Изогнутый экран нет
Экран Частота обновления кадров 75 Гц
Технологии FreeSync и G-Sync Adaptive-Sync Flicker free Да
Формат матрицы 16:9
Поверхность экрана Матовая
Подсветка LCD-матрицы На основе белых светодиодов (WLED)
Яркость матрицы 250 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы 3000:1 - статическая
Время отклика 4 мс GtG
Угол обзора LC D-матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10
Точка LCD-матрицы 0.3114 мм
Плотность пикселей  (ppi) 82 ppi
Профили коррекции изображения Режим динамической контрастности
Корпус и подставка Цвета, использованные в оформлении
Черный
Регулировка положения экрана только наклон
Поворот экрана на 90° нет
Углы наклона монитора -5° ~ 20°
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает)
Узкая рамка
Интерфейс, разъемы и выходы
Интерфейс монитора
HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI)
Версия HDMI 1.4
Поддержка HDCP Есть
Разъем для наушников 3.5 мм
Возможности управления Языки меню Русский
Low Blue Light LowBlue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз)
Режим чтения Специальный режим чтения EasyRead обеспечивает комфорт при чтении
Питание
Блок питания монитора или телевизора - Встроенный
Потребление энергии 23.3 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания
	4
	30 месяцев
	
	
	
	

	15. 
	Synology <DS425+>
Основные технические характеристики:
Процессор: Intel Celeron J4125 (4 ядра, 2.0-2.7 ГГц).
Оперативная память: 2 ГБ DDR4 (возможно расширение до 6 ГБ или выше в зависимости от источника).
Отсеки для дисков: 4 отсека (3.5" или 2.5" SATA HDD/SSD).
Слоты M.2: 2 слота для M.2 2280 NVMe SSD (для кэша).
Сетевые порты: 1x 10/100/1000 Мбит/с, 1x 100/1000/2500 Мбит/с.
Порты USB: 2 x USB 3.0 (тип A).
Макс. объем хранилища: До 80 ТБ (ТБ HDD).
Охлаждение/Шум: Низкий уровень шумаоколо 20-22 дБ.
	
	36 месяцев
	
	
	
	

	16. 
	SYNOLOGY 16ТБ HDD
Основные характеристики (на примере Synology HAT5300-16T/HAT3310-16T):
Емкость: 16 ТБ.
Форм-фактор: 3.5 дюйма (LFF).
Интерфейс: SATA 6 Гбит/с (SATA III).
Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин (RPM).
Кэш-память (Буфер): 512 МБ.
Максимальная скорость передачи данных: До 262 МБ/с.
Технология записи: Запись с использованием магнитного поля (CMR), Advanced Format (AF).
Назначение: Высокопроизводительные NASсерверы (Enterprise Series)
	2
	60 месяцев
	
	
	
	

	17. 
	Клавиатура проводная Acer OKW301  либо аналог
Характеристики
Заводские данные
Классификация
Тип  клавиатура
Модель Acer OKW301
Код производителя [ZL.KBDCC.01A]
Тип клавиатуры мембранная
Внешний вид Основной цвет  черный
Язык раскладки  английский, русский
Низкопрофильные клавиши   нет
Подсветка клавиш  нет
Расположение символов  лицевая сторона
Клавиши Общее количество клавиш  104
Надписи клавиш – белые
Функциональность
Цифровой блок   есть
Колесо прокрутки  нет
Клавиша функции (Fn)   есть
Раскладка клавиатуры ANSI
Поддержка одновременных нажатий клавиш  нет
Программируемые клавиши   нет
Конструкция Конструктивные особенности классическая
Материал корпуса пластик
Защита от попадания воды  нет
Подставка под запястье  нет
Формат клавиатуры полноразмерная
Шумоизоляция корпуса  нет
Подключение и интерфейсы Тип подключения  проводная
Интерфейс подключения  USB Type-A
Разъемы для наушников и микрофона  нет
Длина кабеля  1.8 м
Функция одновременной работы с несколькими устройствами  нет
Дополнительная информация Тип питания  от USB
Комплектация документация Габариты и вес Ширина  442 мм
Глубина  157 мм Высота  28 мм Вес клавиатуры  490 г
	10
	12 месяцев
	
	
	
	

	18. 
	Мышь проводная Logitech B100
Тип: оптическая, проводная, USB
Сенсор: 1000 dpi
Количество кнопок: 2; колесо прокрутки
Дизайн: для правой и левой руки
Длина провода: 1.8 м
Размеры (ДхШхВ): 113 х 62 х 38 мм
	10
	12 месяцев
	
	
	
	

	19. 
	17.3" Ноутбук Acer Aspire 3 A317-55P-35S2
Экран: 17.3 дюйма, разрешение Full HD (1920x1080), матрица IPS с матовым покрытием.
Процессор: 8-ядерный Intel Core i3-N305 с частотой от 1.8 ГГц до 3.8 ГГц в режиме Turbo.
Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5 (распаяна на плате, без возможности расширения).
Накопитель: SSD объемом 512 ГБ (интерфейс M.2 PCIe).
Видеокарта: Интегрированная Intel UHD Graphics.
ОС: без операционной системы
Разъемы:
2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A.
1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддерживает зарядку и вывод изображения DisplayPort).
1 порт HDMI.
Комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона.
Связь: Wi-Fi 6 и Bluetooth.
Дополнительно: Веб-камера 0.9 Мп, два микрофона и стереодинамики мощностью 2 Вт. 
	2
	12 месяцев
	
	
	
	

	20. 
	Переходник для мониторов и ноутбука HDMI -> VGA Переходник NoName HDMI to VGA 0.2 м.
Разъемы:
Вход: HDMI Type A (папа/вилка).
Выход: VGA 15-pin (мама/розетка).
	2
	1 месяц
	
	
	
	

	21. 
	Твердотельный накопитель SSD Kingston A400
SA400S37/240G 240GB 2.5"" Client SATA 6Gb/s, 500/350,
MTBF 1M, TLC, 80TBW, RTL либо аналог
Форм-фактор: 2.5 дюйма (толщина 7 мм)
Емкость: 240 ГБ.
Интерфейс: SATA III (обратно совместим с SATA II).
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек 
Тип памяти: TLC (TLC NAND).
Скорость чтения: до 500 МБ/с.
Скорость записи: до 350 МБ/с 
	6
	36 месяцев
	
	
	
	

	22. 
	Жесткий диск Toshiba SATAIII 1TB HDWD110UZSVA Desktop
P300 4KN (7200rpm) 64Mb 3.5 либо аналог
Объем: 1 ТБ.
Интерфейс: SATA III (6 Гбит/с).
Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин.
Объем буфера (кэш-память): 64 МБ.
Технология записи: CMR (Conventional Magnetic Recording).
Форм-фактор: 3.5 дюйма.
Максимальная скорость передачи данных: до 196 Мбайт/сек (согласно dns-shop.ru).
Среднее время задержки (Latency): 4.17 мс.
	5
	12 месяцев
	
	
	
	

	23. 
	Видеокарта MSI GeForce GT 710 Silent LP [GT 710 2GD3H LP]
Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 710 (архитектура Kepler).
Видеопамять: 2 ГБ DDR3 с частотой 1600 МГц.
Шина памяти: 64 бит.
Интерфейс: PCI Express 2.0 (физически x16, работает в режиме x8).
Частота ядра: 954 МГц.
Разъемы: HDMI 1.4a (до 4K @ 24 Гц), Dual-link DVI-D, VGA (D-Sub).
Энергопотребление: крайне низкое — 19 Вт; дополнительное питание не требуется.
Охлаждение: Пассивное (радиатор), уровень шума 0 дБ.
	4
	36 месяцев
	
	
	
	

	24. 
	Кабель HDMI-DVI-D (24+1) Dual link M двунаправленный 2м
Тип интерфейсов: HDMI (Type A) и DVI-D (24+1 pin).
Режим работы: Двунаправленный (Bi-directional). Сигнал передается в обе стороны.
Максимальное разрешение: Стандартно: Full HD 1920x1080 при 60 Гц.
Длина: 2.0 метра.
Тип сигнала: Цифровой 
	4
	3 месяца
	
	
	
	

	25. 
	Сетевой адаптер Fast Ethernet Digma D-USBC-LAN100 USB Type-C
Интерфейс подключения: USB Type-C.
Скорость передачи данных: до 100 Мбит/с (Fast Ethernet).
Разъемы: 1 x RJ-45.
Материал корпуса: обычно пластик или алюминий (зависит от ревизии, чаще серый или черный цвет).
Поддержка ОС: Windows 7/8/10/11, macOS, Linux, Android.
Индикация: светодиодные индикаторы активности сети (Link/Act).
	1
	12 месяца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Порядок оплаты срок поставки:
Общая сумма поставки составляет 835 312,01 руб (Восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать рублей 1 копейка), в т.ч. НДС 22%
Срок поставки – 10 календарных дней после заключения договора.
 Порядок расчетов: 100% постоплата в течение 7 (Семи) рабочих с момента получения Товара и подписания товарной накладной.
3. Требования к товарам (работам, услугам).
4.1 Требования к безопасности: Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида.  Требования к безопасности компьютерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3-99, ГОСТ Р 50460-92;
4.2 Требования к качеству: продукция должна быть новой, ранее неиспользованной;
4.3 Требования к упаковке: продукция поставляется в заводской упаковке; упаковка, обеспечивающая сохранность продукции, должна быть не нарушена.
5.Доставка 
Требования к доставке товара: доставка производится на адрес Заказчика силами Поставщика на адрес: 423602 Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А. 
Кому: АО «Елабужское ПТС»
В рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00, кроме выходных и праздничных дней

Начальник отдела АУП 					О.И.Согорина 
