ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для запроса котировок 

на поставку спецодежды на 2020 г.

Наименование и объем закупаемых товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Требования по стандартизации
	Кол-во
	Цена

	1
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)
Описание: куртка, брюки.Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани  с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочке

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.

Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.

Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.

Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.

Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.

Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса.
	КСВУ-3СП-2,6 или аналог
	20
	

	2
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)
Описание: костюм состоит из куртки и брюк. 
Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  
	Ксв-3сп-2,3 или аналог
	20
	

	3
	Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) 
Подошва: ПВХ

Метод крепления: литьевой натуральная кожа
Цвет: -чёрный
	ГОСТ 
	10
	


   Поставка:
 Поставка на склад Покупателя  осуществляется партиями за счет и силами Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Покупателем заявки на поставку каждой партии товара.
   Условия оплаты: 

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

Важно:

Вместе с подачей заявки участник (поставщик) должен предоставить образцы заявленных позиций для сопоставления на соответствие с заявленными требованиями. Доставка и возврат образцов за счет участника закупки.

Без предоставления образцов заявка рассматриваться не будет.

Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).

Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.

Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).

Участник должен предоставить данный сертификат.

Начальник ООТ и ПК




Р.Г. Утяганов
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